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Программные продукты, поставляемые с контроллерами серии КОНТРАСТ

1. Система программирования и настройки контроллера ИСТОК (MS DOS)

Состав:

· Базовый комплект системы программирования с табличным редактором языка функциональных блоков ФАБЛ
· Текстовый редактор и компилятор языка структурированного текста ПроТекст
Назначение:

· Составление технологических программ на языках ФАБЛ и ПроТекст.

· Программирование контроллера (загрузка технологической программы, задание системных и приборных параметров, статуса контроллера, структуры архивов, настройка модулей УСО и т. д.)

· Отладка технологических программ в реальном времени в контроллере

· Управление режимами работы контроллера (РАБОТА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, СБРОС)

· Управление контурами регулирования

· Управление таймер-календарем

· Контроль ошибок контроллера

· Работа с архивами (вычитывание из контроллера, просмотр в табличном виде)

· Тестирование контроллера

· Чтение в реальном времени и установка значений переменных технологических программ контроллера и их индикация в цифровой форме

2. Система программирования и настройки контроллера LEONA (Windows 95/98/NT/2000/XP)

Состав:

· Базовый комплект системы программирования с табличным редактором языка функциональных блоков ФАБЛ:

· Графический редактор языка функциональных блоков ФАБЛ;

· Текстовый редактор и компилятор языка структурированного текста ПроТекст;

Назначение:

· Составление технологических программ на языках ФАБЛ и ПроТекст.

· Программирование контроллера (загрузка технологической программы, задание системных и приборных параметров, статуса контроллера, структуры архивов, настройка модулей УСО и т. д.)

· Отладка технологических программ в реальном времени в контроллере

· Управление режимами работы контроллера (РАБОТА, ПРОГРАММИРОВАНИЕ, СБРОС)

· Управление контурами регулирования

· Управление таймер-календарем

· Контроль ошибок контроллера

· Работа с архивами (вычитывание из контроллера, просмотр в табличном графическом виде)

· Тестирование контроллера

· Чтение в реальном времени и установка значений переменных технологических программ контроллера и их индикация в цифровой форме

3. OPC-сервер связи со SCADA-системами в стандарте  OPC  Data Access  Automation Specification 2.0

Назначение:

· Обеспечение интерфейса связи между контроллерами серии КОНТРАСТ и SCADA-системами;

4. Система регистрации и графического отображения технологических  параметров (DOS)

Назначение:

· Чтение в реальном времени и установка значений переменных технологических программ контроллера и их индикация в графической форме с ведением архива на компьютере;

· Просмотр архива в графическом виде на компьютере и распечатка трендов.

5. Программа просмотра архивов в графическом виде (Windows)

Назначение:

· Просмотр архива в графическом виде на компьютере и распечатка трендов.

Список сертифицированных информационно-вычислительный и управляющий комплексов на базе контроллеров серии КОНТРАСТ

6. Информационно-вычислительный и управляющий комплекс КОНТРАСТ‑2002Т

Состав:

· Контроллер КР-300 И

· Программный пакет TRACE MODE

7. Информационно-вычислительный и управляющий комплекс КОНТРАСТ‑2002К

Состав:

· Контроллер КР-300 И

· Программный пакет КАСКАД

8. Информационно-вычислительный и управляющий комплекс КРУГ‑2000

Состав:

· Контроллер КР-300 И

· Программный пакет КРУГ-2000

Варианты подключения контроллеров серии КОНТРАСТ в межконтроллерную сеть и к верхнему уровню

9. Контроллеры РК-131/300, КР-300 и КР-300Ш. Сеть МАГИСТР с одним шлюзовым контроллером
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1 - ШК (Шлюзовой канал контроллера (RS-232/RS495): скорость до 115.2 кБод

2 - МК (канал сети МАГИСТР (RS495): количество устройств до 31, скорость до 500 кБод)

Структура 1:  Контроллеры РК-131/300, КР-300 и КР-300Ш: 

                         сеть МАГИСТР с 1 шлюзовым контроллером

Сеть МАГИСТР

RS-485 с развязкой,
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скорость 38.4 до 500 кБод,

РК-131/300

1

2

КР-300

1

2
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Связь с верхним уровнем

RS-232 без гальванической развязки или

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 1.2 до 115.2 кБод,

РК-131/300

1

2
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1

2

КР-300Ш
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Особенности работы:

· Необходим всего 1 порт в компьютере АРМ

· Необходимо собирать данные в шлюзовом контроллере для передачи на верхний уровень

· Скорость реакции системы зависит от объема сети

· Система может работать без верхнего уровня, общие данные передаются из одного контроллера в другой по сети МАГИСТР

Контроллеры РК-131/300, КР-300 и КР-300Ш. Сеть МАГИСТР с многими  шлюзовыми контроллерами 
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1 - ШК (Шлюзовой канал контроллера (RS-232/RS495): скорость до 115.2 кБод

2 - МК (канал сети МАГИСТР (RS495): количество устройств до 31, скорость до 500 кБод)

Структура 2:  Контроллеры РК-131/300, КР-300 и КР-300Ш:

сеть МАГИСТР с многими шлюзовыми контроллерами

Сеть МАГИСТР

RS-485 с развязкой,

количество устройств до 31

скорость 38.4 до 500 кБод,
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RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 1.2 до 115.2 кБод,
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Особенности работы:

· Используются все имеющиеся каналы в компьютерах АРМ

· Данные вычитываются на верхний уровень непосредственно с каждого контроллера параллельно

· Наибольшая скорость реакция системы

· Система может работать без верхнего уровня, общие данные передаются из одного контроллера в другой по сети МАГИСТР

Контроллеры КР-300 и КР-300Ш.: Сеть ведущий – ведомые
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1 - ШК (Шлюзовой канал контроллера (RS-232/RS495): скорость до 115.2 кБод

2 - МК (канал сети МАГИСТР (RS495): количество устройств до 31, скорость до 500 кБод)

Структура 3: Контроллеры КР-300 и КР-300Ш:

сеть ведущий-ведомые
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Связь с верхним уровнем
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Особенности работы:

· Необходим всего 1 порт в компьютере АРМ

· Данные вычитываются на верхний уровень непосредственно с каждого контроллера последовательно

· Скорость реакции системы зависит от объема сети

· Система может работать без верхнего уровня, только в том случае, если нет взаимных передач между контроллерами

· Возможность подключения БУСО1 в одну сеть с контроллерами

Контроллеры КР-300И и КР-300ИШ. Сеть МАГИСТР с резервированием канала связи с верхним уровнем и резервированием верхнего уровня.
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1 - ШК (Шлюзовой канал контроллера (RS-232/RS495): скорость до 115.2 кБод

2 - МК (канал сети МАГИСТР (RS495): количество устройств до 31, скорость до 500 кБод

3 - ШК2 (Шлюзовой канал контроллера на модуле МПИ (RS485): скорость до 1843.2 кБод

4 - ПС (Полевая сеть контроллера: до 3 каналов RS-485):  скорость до 1843.2 кБод

Структура 4: Контроллеры КР-300И и КР-300ИШ:

сеть МАГИСТР

с резервированием канала связи и

резервированием АРМ

Связь с верхним уровнем

RS-232 без гальванической развязки или
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RS-485 с гальванической развязкой,

скорость 1843.2 кБод,

Сеть МАГИСТР

RS-485 с гальванической развязкой,
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скорость 38.4 до 500 кБод,
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Связь с верхним уровнем

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 1.2 до 115.2 кБод,
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Особенности работы:

· На компьютере АРМ используется 2 порта для резервирования линии связи

· Используется 2 компьютера для резервирования верхнего уровня

· Используется резервирование контроллеров

· Скорость реакции системы зависит от объема сети

· Система может работать без верхнего уровня, общие данные передаются из одного контроллера в другой по сети МАГИСТР

Контроллеры КР-300И и КР-300ИШ. Сеть МАГИСТР с резервированием канала связи с верхним уровнем, резервированием верхнего уровня  и полевыми сетями
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1 - ШК (Шлюзовой канал контроллера (RS-232/RS495): скорость до 115.2 кБод

2 - МК (канал сети МАГИСТР (RS495): количество устройств до 31, скорость до 500 кБод

3 - ШК2 (Шлюзовой канал контроллера на модуле МПИ (RS485): скорость до 1843.2 кБод

4 - ПС (Полевая сеть контроллера: до 3 каналов RS-485):  скорость до 1843.2 кБод

Структура 5: Контроллеры КР-300И и КР-300ИШ:

сеть МАГИСТР

с резервированием канала связи с верхним уровнем и

резервированием АРМ (верхнего уровня)

полевые сети

Связь с верхним уровнем

RS-232 без гальванической развязки или

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 1.2 до 115.2 кБод,
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RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 9.6 до 1843.2 кБод,

Канал резервирования

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость 1843.2 кБод,

Сеть МАГИСТР

RS-485 с гальванической развязкой,

количество устройств до 31

скорость 38.4 до 500 кБод,
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Связь с верхним уровнем

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 1.2 до 115.2 кБод,
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БУСО1

. . .

ADAM 4018

ADAM 4017

ICOS

. . .

МПК

МПК

МПК

. . .

Полевая сеть

RS-485 с гальванической развязкой,

количество устройств до 31

скорость до 1843.2 кБод,

МПК - микропроцессорный контроллер

          с протоколом MODBUS RTU

 

Особенности работы:

· На компьютере АРМ используется 2 порта для резервирования линии связи

· Используется 2 компьютера для резервирования верхнего уровня

· Используется резервирование контроллеров

· Скорость реакции системы зависит от объема сети

· Система может работать без верхнего уровня, общие данные передаются из одного контроллера в другой по сети МАГИСТР

· К одному контроллеру есть возможность подключить до 3 полевых сетей (есть возможность реализации протокола полевой сети по заявке заказчика)

Контроллеры КР-300И и КР-300ИШ. Сеть МАГИСТР с резервированием канала связи с верхним уровнем, резервированием верхнего уровня, полевыми сетями и резервированием межконтроллерной сети по каналу полевой сети.

[image: image6.wmf]1 - ШК (Шлюзовой канал контроллера (RS-232/RS495): скорость до 115.2 кБод

2 - МК (канал сети МАГИСТР (RS495): количество устройств до 31, скорость до 500 кБод

3 - ШК2 (Шлюзовой канал контроллера на модуле МПИ (RS485): скорость до 1843.2 кБод

4 - ПС (Полевая сеть контроллера: до 3 каналов RS-485):  скорость до 1843.2 кБод

Структура 6: Контроллеры КР-300И и КР-300ИШ:

сеть МАГИСТР

с резервированием канала связи с верхним уровнем и

резервированием АРМ (верхнего уровня)

резервированием сети МАГИСТР по полевой сети

полевые сети
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Полевая сеть

RS-485 с гальванической развязкой,

количество устройств до 31

скорость до 1843.2 кБод

МПК

МПК

МПК

. . .

Связь с верхним уровнем

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 1.2 до 115.2 кБод,

Связь с верхним уровнем

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 9.6 до 1843.2 кБод,

Канал резервирования

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость 1843.2 кБод,

МПК - микропроцессорный контроллер

          с протоколом MODBUS RTU


Особенности работы:

· На компьютере АРМ используется 2 порта для резервирования линии связи

· Используется 2 компьютера для резервирования верхнего уровня

· Используется резервирование контроллеров

· Резервирование сети МАГИСТР: передача данных с ведущего контроллера по сети МАГИТР и по полевой сети.

· Система может работать без верхнего уровня

· Наибольшая надежность системы: 

· резервирование верхнего уровня, 

· резервирование канала связи верхнего уровня с контроллером,

· резервирование межконтроллероной сети, 

· резервирование контроллеров.

10. Контроллеры КР-300И и КР-300ИШ. Сеть МАГИСТР с резервированием канала связи с верхним уровнем, сеть ведущий-ведомые и полевая сеть

[image: image7.wmf]1 - ШК (Шлюзовой канал контроллера (RS-232/RS495): скорость до 115.2 кБод

2 - МК (канал сети МАГИСТР (RS495): количество устройств до 31, скорость до 500 кБод

3 - ШК2 (Шлюзовой канал контроллера на модуле МПИ (RS485): скорость до 1843.2 кБод

4 - ПС (Полевая сеть контроллера: до 3 каналов RS-485):  скорость до 1843.2 кБод

Структура 7: Контроллеры КР-300И и КР-300ИШ:

сеть МАГИСТР

с резервированием канала связи с верхним уровнем

сеть ведущий-ведомые

полевые сети

АРМ 1

Сеть МАГИСТР

RS-485 с гальванической развязкой,

количество устройств до 31

скорость 38.4 до 500 кБод,
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Связь с верхним уровнем

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 1.2 до 115.2 кБод,

Связь с верхним уровнем

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость от 9.6 до 1843.2 кБод,

Канал резервирования

RS-485 с гальванической развязкой,

скорость 1843.2 кБод,

РК-131/300
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Полевая сеть

RS-485 с гальванической развязкой,

количество устройств до 31

скорость до 1843.2 кБод


Особенности работы:

· Совмещение на одном компьютере АРМ сети МАГИСТР и сети ведущий-ведомые

Контроллеры серии КОНТРАСТ. Сеть МАГИСТР со всеми типами контроллеров с резервированием канала связи с верхним уровнем и полевыми сетями
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Сеть МАГИСТР

RS-485 с гальванической развязкой,

количество устройств до 31

скорость 38.4 до 500 кБод,

Полевая сеть

RS-485 с гальванической развязкой,

количество устройств до 31

скорость до 1843.2 кБод

Полевая сеть

RS-485 с гальванической развязкой,

количество устройств до 31

скорость до 1843.2 кБод

1 - ШК (Шлюзовой канал контроллера (RS-232/RS495): скорость до 115.2 кБод

2 - МК (канал сети МАГИСТР (RS495): количество устройств до 31, скорость до 500 кБод

3 - ШК2 (Шлюзовой канал контроллера на модуле МПИ (RS485): скорость до 1843.2 кБод

4 - ПС (Полевая сеть контроллера: до 3 каналов RS-485):  скорость до 1843.2 кБод

Структура 8: Контроллеры серии КОНТРАСТ:

сеть МАГИСТР со всеми типами контроллеров

с резервированием канала связи с верхним уровнем и

полевые сети

МПК - микропроцессорный контроллер

          с протоколом MODBUS RTU


Особенности работы:

· В сети МАГИСТР все типы контроллеров серии КОНТРАСТ(РК-131/300, КР-300, КР-300Ш, КР-300И и КР-300ИШ)

· Возможность подключить на полевую сеть контроллеры КР-300И, Кр-300ИШ и БУСО1
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