




Контроллер КР-300И

КГЖТ. 421457.002 И3     ИЗМ «17»
Инструкция по оформлению документации  заказа 

Контроллер КР-300И имеет  одно навесное исполнение – КР-300ИШ.  Оформление заказа контроллера осуществляется заполнением карты заказа, которая имеет следующую структуру:               

  1. Блок контроллера  БК-ИШ – С -ПР - ФИ – (N – Х1/Х2) (N – Х1/Х2) (N – Х1/Х2) – Ш, где
· С =  00 или 01 - исполнение шасси  блока контроллера  (крейта с генмонтажной платой), которое зависит от        отсутствия или наличия БУСО-ИШ в каркасе контроллера КР-300ИШ (назначается изготовителем и при заказе     не указывается);  

· ПР – наличие или отсутствие  каналов канала полевой сети (или ШК) и резервирования в МПИ, где

· П = 0 - отсутствие в МПИ канала полевой сети;

· П = 1 - наличие в МПИ  дополнительного шлюзового канала (ШК);
· П = 2 - наличие в МПИ канала полевой сети. Протокол оговаривается при заказе;

· Р =0 (0,5; 0,75;1,5) – отсутствие (наличие)  в МПИ   канала резервирования в комплекте с резервным                    соединителем РС-Ш длиной 0,5; 0,75; 1,5 м;  

· ФИ - наличие флэш-диска (Ф) и радиального интерфейса RS-485 (И) на процессорной плате ПРЦ-300ИШ 
        (интерфейс RS-232С в процессорной плате всегда в наличии), а именно:
       Ф = 4 – наличие твердотельного флэш-диска объемом 4 Мб;

· И = 1 – наличие радиального интерфейса RS-485;
· N – код  модуля (см. таблицу.1);

· Х1 и Х2 - диапазон входного и выходного аналоговых сигналов соответственно. 

Значения Х1 и Х2:

· 5 – аналоговые сигналы 0-5 мА;  - 20 – аналоговые сигналы 0-20 мА; 


· 4 – аналоговые сигналы 4-20 мА,  - 10 – аналоговые сигналы 0-10В;

· 0 – отсутствие сигнала. 

· Ш = 1,5 (0,75) – длина межблочного соединителя МБС-Ш в метрах;


Пример заказа:  БК-ИШ – 0(0,75) – 41 – (11-220) (9 – 5/4) (15 ) – 1,5
                             











     Таблица 1
	N – код модуля УСО 

	Код модуля
	Обозначение
	Обозначение при индивидуальном заказе
	Число входов-выходов

	0
	-
	0
	Модуль отсутствует

	3
	МСД-1Ш-00 
	МСД-1Ш – 0/16
	16 дискретных выходов

	5
	МСД-1Ш-02 
	МСД-1Ш – 8/8
	8 дискретных входов и 8 дискретных выходов

	6
	МСД-1Ш-06 
	МСД-1Ш – 16/8
	16 дискретных входов и 8 дискретных выходов

	7
	МСД-1Ш-04 
	МСД-1Ш - 16/0
	16 дискретных входов

	8
	МАВ-1Ш
	МАВ-1Ш – 0/X2
	8 аналоговых выходов кл.0,5

	9
	МАС-2Ш
	МАС-2Ш – X1/X2
	8 аналоговых входов кл.0,1 и 2 аналоговых выхода кл.0,5

	10
	МДА-2Ш
	МДА-2Ш – X1
	8 аналоговых входов кл.0,1 и 4 дискретных выхода

	11
	МИК-Ш
	МИК-Ш – ППП

( см. ниже)
	До 3 каналов полевой сети RS‑485, скорость связи 2400…115200 Бит/с, протоколы: см. ниже

	12
	МАС-4Ш
	См. инструкцию по оформлению заказа модуля


	8 аналоговых входов кл.0,1 преобразования сигналов  напряжения и силы постоянного тока, сигналов термопар и  напряжения низкого уровня  1-100мВ, сигналов термометров сопротивления и резистивных датчиков в любой комбинации по каналам; 2 аналоговых выхода кл. 0,5 преобразования цифрового кода в аналоговый токовый сигнал; 1 канал измерения температуры окружающей среды в районе расположения холодных спаев Х.С. и ТП.

	13
	МДА-4Ш
	См. инструкцию по оформлению заказа модуля
	8 аналоговых входов кл.0,1 преобразования сигналов  напряжения и силы постоянного тока, сигналов термопар и  напряжения низкого уровня  1-100мВ, сигналов термометров сопротивления и резистивных датчиков в любой комбинации по каналам; 4 дискретных выхода; 1 канал измерения температуры окружающей среды в районе расположения холодных спаев Х.С.  ТП.












Продолжение таблицы1

	15
	МСД-2Ш-00
	МСД-2Ш - 32/0
	32 дискретных входа (8 групп по 4 в каждой)

	16
	МСД-2Ш-02
	МСД-2Ш - 16/16
	16 дискретных входов (4 группы по 4 в каждой)

16 дискретных выходов (4 группы по 4 в каждой) 

	17
	МАС-5Ш
	МАС-5Ш
	24 аналоговых входа (две группы по 12 входов), кл.0,1

	18
	МТС-Ш
	МТС-Ш
	23 входных канала для подключения сигналов термопар и напряжения низкого уровня  с преобразованием  в цифровой код, кл.0,1;  преобразование сигналов термопар ТХК, ТХА , ТПП, ТВР, ТПР; преобразование напряжения низкого уровня  1-100мВ, получаемого от источника ЭДС; 1 канал измерения температуры окружающей среды в районе расположения холодных спаев Х.С.  ТП.

	19
	МРС-Ш
	МРС-Ш
	8 каналов для подключения сигналов термометров сопротивления (две  группы по 4 входа в каждой), кл. 0,1

	20
	МТА-Ш
	МТА-Ш
	12 входных каналов класс 0,1 преобразования токовых сигналов в код и  11 входных каналов кл.. 0,1 преобразования сигналов  ТП и напряжения низкого уровня в код;        1 канал измерения температуры окружающей среды в районе расположения холодных спаев Х.С.  ТП.

	 Модуль  МИК-Ш   может  располагаться только в первом слоте БК-ИШ. Обозначение при заказе: МИК-Ш-ППП. 

  П = 2 (0)-наличие (отсутствие) в МИК канала полевой сети. Протокол оговаривается при заказе. 

Пример заказа: МИК-Ш - 220


2. Блок  БУСО-ИШ – С -  В– (N – Х1/Х2) (N – Х1/Х2) (N – Х1/Х2) (N – Х1/Х2), (поставляется до 4-х блоков на   один БК-ИШ), где

· С = 00 или 01 – исполнение шасси блока (крейта с генмонтажной платой), которое зависит от расположения БУСО-ИШ в каркасе контроллера КР-300ИШ (назначается изготовителем и при заказе не указывается);
· В =1 – наличие модуля питания МП в БУСО-ИШ (при заказе не указывается);
· N, X1/X2 – код и входы/выходы модуля УСО в соответствии с таблицей 1 (аналогично  БК-ИШ);



Пример заказа:  БУСО-ИШ  -1 – (8 – 0/4) (5) (9 – 20/4) (5)

3. Блок питания групповой БП-Г-Х,  (питание БК-ИШ + до 4-х БУСО-ИШ , связь с контроллером через БКС), где 

· Х= 00 - исполнение блока с  4-мя выходами: 1 выход  2А и  3 выхода по 0,3А; 

· Х= 01 - исполнение блока с  1-м выходом 4А;   

     
 Пример заказа: БП-Г-00
 4. Блок бесперебойного питания ББП-24  (питание БК-ИШ + до 4-х БУСО-ИШ), связь с контроллером через БКС.


Пример заказа: ББП-24

5. Блок питания БП-50- D (питание дискретных входов- выходов модулей  МСД-1Ш, МСД-2Ш, МДА-2Ш,       МДА-4Ш), где

· D = 180 (480) мм – наличие в комплекте поставки DIN-рейки 35/7,5   длиной 180 (480)мм.  

      
Пример заказа: БП-50-180.

6. Блок питания БП-4М15 -03 -D, где
03 - исполонение блока 

D = 180 (480) наличие в комплекте поставки DIN- рейки 35/7,5 длиной 180 или 480 мм,  

D = 0 – отсутствие DIN- рейки.

Пример: БП-4М15-03 –180

7. Переносной пульт контроллера:

· ПК-302-00 - для БУЭР 1-30-02,-03; БУЭР 3-30-02,-03, 04,-05;

· ПК-302-01 - для БК-ИШ.   
                    
Пример заказа: ПК-302 -01

8. Преобразователь интерфейса ПИ – 3 

Преобразователь RS-232C/ RS-485 с автоматическим переключением направления передачи (рекомендуется для Windows; См. инструкцию по оформлению заказа КГЖТ.423141.001 И2).

9. Блок усилителя мощности БУМ-30 – Х-D 

· Х = 0 - отсутствие соединителя КБС-16, но наличие ответной части – вилки DНS-15M с корпусом;  
· Х = 0,75 (1,5) – соединитель КБС-16 длиной 0,75 (1,5) м,

· D = 0 отсутствие в комплекте поставки DIN- рейки 35/7,5; 
· D = 180 (480) наличие в комплекте поставки DIN- рейки 35/7,5 длиной 180 (480) мм.


Пример заказа: БУМ-30 – 0 – 0– 180

10. Блок переключения БПР-30 – Х - У – D       

· Х = 0 – отсутствие соединитель  КБС-16, но наличие ответной части – вилки DHS-15M с корпусом;  
·  Х=0,75 (1,5) – соединитель  КБС-16 длиной 0,75 (1,5) м;

· Y = 0 –отсутствие соединителя КБС-22П, но наличие ответной части – розетки DB-25F с корпусом;      
· Y = 0,75 (1,5) – соединитель КБС-22П длиной 0,75 (1,5) м (на 2 блока БПР-30),
· D = 0 – отсутствие в комплекте поставки DIN- рейки 35/7,5;  

·  D = 180 (480) наличие в комплекте поставки DIN- рейки 35/7,5 длиной 180 (480) мм.

 
Пример заказа: БПР-30 – 0,75 -0,75 -180                             

11. Блок   управления  электродвигателем реверсивный БУЭР 1-30 -И  -D
· И (исполнение) = 00 -  Блок   управления однофазным  электродвигателем.
· И = 02 (03) -  Блок управления однофазным электродвигателем  по резервированному цифровому
        каналу RS-485 (2 канала): пуск, останов, защита двигателя от перегрузок по току, самодиагностика, 

        УХЛ4.2 (УХЛ3.1).   

· D = 180 (480) наличие в комплекте поставки DIN- рейки 35/7,5 длиной 180 (480) мм.


Пример заказа: БУЭР 1- 30 – 00 -180      

12. Блок управления электродвигателем реверсивный БУЭР 3-30 –И– D
· И = 00 -  Блок   управления трехфазным  электродвигателем ;
· И = 02 (04) -  Блок   управления трехфазным  электродвигателем  по резервированному цифровому каналу         RS-485  (2 канала): пуск, останов, защита двигателя от перегрузок по току, самодиагностика УХЛ 4.2 (УХЛ 3.1);

· И = 03 (05) -  управление электрифицированной задвижкой (ЭЗ) с трехфазным асинхронным электродвигателем по резервированному цифровому каналу RS-485 (2 канала): открыть, закрыть,  отмена команды, индикация состояния задвижки, защита двигателя от перегрузки по току, самодиагностика и диагностика отказа ЭЗ, защита силовых ключей от короткого замыкания  УХЛ 4.2 (УХЛ 3.1).    
· D = 180 (480) наличие в комплекте поставки DIN- рейки 35/7,5 длиной 180 (480) мм.


Пример заказа: БУЭР 3- 30 – 02 -180    

13. Блочный соединитель БС-24Ш - С, соединение входов- выходов модулей УСО блоков   БК-ИШ, БУСО-ИШ с унифицированными аналоговыми  и дискретными сигналами   при монтаже без КБС в отсутствии резервированного контроллера.

· С = 1,5 (2,0; 2,5) м  - длина кабеля  соединителя 1,5 (2,0; 2,5) м. (по спец. заказу кабель может иметь другую длину).   Пример заказа: БС-24Ш -1,5      

14 . Блок коммутации и расширения БКР  (в комплекте с МСД-1Ш-06 по заказу).


Пример заказа: БКР
15. БУТ-30  (см. инструкцию по оформлению заказа блока КГЖТ.426442.007 И2).                                         





                                      

16. БУС-30  (см. инструкцию по оформлению заказа блока КГЖТ.426442.006 И2).

17. Запасные части -  модули из табл. 1, модуль ПРЦ-300ИШ, МПИ, клеммно-блочные соединители  КБС-96Ш,  КБС-72Ш, КБС-2Ш, КБС-22Ш, КБС-3ТШ, КБС‑33ТШ, КБС-2ТШ, КБС-22ТШ, КБС-22ТШ/22Ш, КБС-22ТШ/22ТШ, КБС‑3ИРШ, КБС-33ИРШ, КБС-3ИРШ/22Ш, КБС-5ИРШ, соединители МБС-Ш, ШС.

18. Программы (поставка на CD - диске).

· Программа базовая “LEONA 2.3.1” (Windows) Система настройки и программирования контроллеров КР‑300ИШ.

· Графический редактор ФАБЛ-программ GREDA (Windows).

· Система программирования на языке ПРОТЕКСТ для контроллеров КР-300ИШ (DOS / Windows).

· OPC-сервер, спецификация Data Access Automation 2.0.

· Программа просмотра архивов  в графическом виде (Windows) 

· АРМ технолога – оператора «Каскад»  в зависимости от состава. контроллера.
Примечание:

-  При первой покупке контроллеров обязательна  к приобретению базовая программа  ”Leona‑2.3.1”.
19. Руководство по эксплуатации контроллера КР-300И (поставка на CD - диске).

Примечание:

-  Поставка программного обеспечения и руководства по эксплуатации  контроллер КР-300И  производится на одном CD‑диске.

Примечание:
1. При резервировании состав резервного контроллера указать отдельно.

2. При заказе метрологически аттестованного контроллера указать количество аттестованных измерительных модулей: МАС-2Ш, МДА-2Ш и др.

Подключение  внешних цепей модулей КР-300ИШ  осуществляется через клеммно-блочные соединители, либо через блочные соединители    БС-24Ш, указанные в таблице 2.















Таблица 2

	№

группы
	Обозначение  модуля
	Тип соединителя для любого модуля из группы
	Рекомендуемый тип КБС при  резервировании
	Примечание

	
	
	КБС, его длина и применение  на кол-во модулей
	БС-24Ш, кол. на модуль 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	МАС-2Ш,

МДА-2Ш
	КБС-2Ш - 0,75; (-1,5)- на 1 модуль

КБС-22Ш -0,75; (-1,5)- на 2 модуля

КБС-72Ш- 0,75; (-1,5)- на 3 модуля

КБС-96Ш -0,75; (-1,5) – на 4 модуля
	1


	КБС-3ИРШ- 0,75; (-1,5)- на 1 модуль

КБС-33ИРШ- 0,75; (-1,5)- на 2модуля
	КБС присоединяется к блоку БК‑ИШ или БУСО-ИШ, или БУСО-1

	2


	МАВ-1Ш,

МСД-1Ш, 

МИК-Ш
	КБС-2Ш - 0,75; (-1,5)- на 1 модуль 

КБС-22Ш -0,75; (-1,5)- на 2 модуля

КБС-72Ш -0,75; (-1,5) - на 3 модуля

КБС-96Ш -0,75; (-1,5) - на 4 модуля
	1


	КБС-22Ш- 0,75; (-1,5)- на 1 модуль

КБС-96Ш- 0,75;    (-1,5)- на 2модуля
	КБС подсоединяется к блоку БК‑ИШ или БУСО-ИШ, или БУСО-1

	3


	МДА‑4Ш, 

МАС-4Ш
	КБС-3ТШ -0,75; (-1,5) - на 1 модуль

КБС-33ТШ-0,75; (-1,5) - на модуля
	-
	-
	КБС присоединяется к модулю

	4


	МСД-2Ш-00,-02

МСД-1Ш-06
	КБС-22Ш-0,75; (-1,5) - на 1 модуль

КБС-96Ш -0,75; (-1,5) - на 2 модуля
	2


	КБС-96Ш- 0,75;    (-1,5)- на 1модуль
	КБС присоединяется к модулю

	5
	МАС-5Ш
	КБС-22Ш-0,75; (-1,5) - на 1 модуль

КБС-96Ш--0,75; (-1,5) - на 2 модуля
	2


	КБС-5ИРШ- 0,75; (-1,5)- на 1модуль
	КБС присоединяется к модулю

	6
	МРС-Ш
	КБС-22Ш-0,75; (-1,5) - на 1 модуль

КБС-96Ш-0,75; (-1,5) - на 2 модуля
	2
	-
	КБС присоединяется к модулю

	7
	МТС-Ш, МТА-Ш
	КБС-22ТШ- 0,75; (-1,5) - на 1 модуль 

КБС-22ТШ/22ТШ - 0,75; (-1,5) - на 2 модуля


	-
	-
	КБС присоединяется к модулю

	Примечания:

1. При резервировании контроллера и при наличии в одном блоке (БК-ИШ, БУСО-ИШ, БУСО-1)  одного из модулей  группы 1 и  одного - из группы 2 возможно (рекомендуется) примененение КБС-3ИРШ/22Ш -0,75          (-1,5).

2. При наличии в одном блоке (БК-ИШ, БУСО-ИШ, БУСО-1) модуля МТС-Ш, МТА-Ш и модулей из из п.п. 1 и 2 рекомендуется  применять при резервировании   КБС‑22ТШ/22Ш-0,75 (-1,5). 




